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一、泡罩板包装产品的特征： 

一般包括热成型（铝-塑包装）和冷成型（铝-铝包装）； 

测试精度根据包材的性质而定； 

二、塑料瓶包装的产品特征： 

   塑料瓶的扭矩力测试不等于瓶包装密封完整性测试，扭矩力测试属于包装质量测试； 

   带铝膜封口的塑料瓶可以在旋盖前进行瓶包装密封完整性测试； 

二、塑料袋包装的产品特征： 

   测试前需了解包装的破裂点； 

   测试精度根据包材的性质而定； 

三、不同包装容器下推荐的测试方法与型号 

包装容器类

型 

不同阶段的测试方法推荐 离线式检测设备推荐 在线式检测设备推荐 

研发阶段 量化生产阶段 稳定性存储阶段 真空-压力偏转设备/真空衰减设备 真空/压力偏转测试设备 

泡罩板包装 氦检、真空偏

转 

离线抽检或在

线全检 

真空偏转 LEAKSCAN-BLS 非标定制 
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塑料瓶包装 氦检、真空衰

减、高压放电 

离线抽检或在

线全检 

真空衰减、高压放

电 

LEAKSCAN-XP LEAKSCAN-HVD 非标定制 

塑料袋包装 氦检、真空衰

减、高压放电 

离线抽检或在

线全检 

真空衰减、高压放

电 

LEAKSCAN-XP LEAKSCAN-IVD 非标定制 

其它包装形

式 

非标定制 


